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verwendet. Teilpunkte werden auf 2 Kommastellen gerundet gerechnet.

Hilfsmittel
Es dlrfen keine Hilfsmittel verwendet werden.

Notentabelle

57.00 - 60.00 Punkte = Note 6.0
51.00 - 56.99 Punkte = Note 5.5
45.00 - 50.99 Punkte = Note 5.0
39.00 - 44.99 Punkte = Note 4.5
33.00 - 38.99 Punkte = Note 4.0
27.00 -  32.99 Punkte = Note 3.5
21.00 - 26.99 Punkte = Note 3.0
15.00 - 20.99 Punkte = Note 2.5
9.00 - 14.99 Punkte = Note 2.0
3.00 - 8.99 Punkte = Note 1.5
0.00 - 2.99 Punkte = Note 1.0
Unterschrift der Prifungsexperten/innen: Erreichte Punkte: Note:
Sperrfrist:

Diese Priifungsaufgaben diirfen zeitlich unlimitiert nicht zu Ubungszwecken verwendet werden.
Erarbeitet durch:

Aufgabenkommission Qualifikationsverfahren Medizinische/r Praxisassistent/in EFZ
Herausgeber:

SDBB, Abteilung Qualifikationsverfahren, Bern
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& Fallsituation 12

Herr Zircher mit Schmerzen beim Husten

Herr Zarcher, 26 Jahre alt, kommt zum Arzt wegen anhaltendem Husten mit Atemnot und Fieber von
39°C. Der Covid-Abstrich war negativ. Der Husten dauert nun schon 6 Wochen an und die
Antibiotikagabe hat keine Besserung gebracht. Bei der Auskultation der Lunge stellt der Arzt rechtsbasal
Rasselgerausche fest. Der Puls ist erhdht und der Patient gibt Schmerzen beim Husten in Brust und
Bauchbereich an. Der Arzt gibt eine Anforderung auf zum Thorax-Rdntgen in 2 Ebenen mit Frage nach
chronischer Bronchitis, Pneumonie, Infiltrat.
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& FS12 - HK 4.1
i= de-0S-21-FS12-01-LZ41-Geratekunde-VO1c 3 Punkte

Damit Sie eine diagnostisch aussagekraftige Thoraxaufnahme von Herrn Zlrcher anfertigen kénnen,
mussen Sie als MPA mit den einzelnen Bestandteilen des Rontgenapparates bestens vertraut sein und
deren Funktionsweise verstehen.

In ihrer Ausbildung haben Sie gelernt, dass Elektronen massgeblich an der Entstehung von
Rontgenstrahlen beteiligt sind.

Wahlen Sie unter folgenden Aussagen jeweils an, ob die Aussage richtig oder falsch ist.
Unbeantwortet Richtig Falsch

Die Menge der im Gluhwendel produzierten Elektronen wird
durch die Spannung zwischen der Kathode und der Anode ® o) o)
bestimmt.

Die Elektronen, welche auf den Anodenteller aufprallen, kénnen
Bremsstrahlung, charakteristische Rontgenstrahlung und ® o) o)
Warmestrahlung produzieren.

Damit die Elektronen im Glaskolben ungehindert auf den
Anodenteller prallen kdnnen, bendtigt es im Glaskolben ein ® o) o)
Vakuum.

Die Elektronen, welche auf den Anodenteller aufprallen,
produzieren Streustrahlen.

Die Menge der im Glihwendel produzierten Elektronen werden
durch das eingestellte mAs Produkt bestimmt.
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& FS12 - HK 4.2
([[) de-0S-21-FS12-02-LZ42-Strahlensensibilitat-VO1b 2 punkte

Herr Zlrcher macht sich aufgrund seines jungen Alters Sorgen Uber die Strahlendosis, welche ihm durch
das Thoraxréntgen appliziert wird. Sie als MPA erklaren Herrn Zircher, dass seine Organe und Unterleib
bestmdglich mit der Bleischlrze vor Strahlen geschutzt werden.

Ordnen Sie folgende Organe links ihrer entsprechenden Strahlensibilitat rechts zu.

Gonaden Hohe Strahlensensibilitat

Gehirn (Erwachsene) Niedrige Strahlensensibilitat
Knochen

Knochemark

Darm
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i= de-0S-21-FS12-03-LZ42-Strahlenschaden-V01d 2 punkte

Herr Zlrcher fragt Sie, ob er irgendwelche Schaden durch die Rontgenaufnahme davontragen kdnnte. Sie
kennen die biologischen Strahlenschaden und kénnen diese sachgerecht erklaren.

Beurteilen Sie, welche der folgenden Aussagen richtig und welche falsch sind.
Unbeantwortet Richtig Falsch

Genetische Schaden, die durch Strahlung verursacht werden,
betreffen nur die Keimzellen des Individuums und kénnen die ® (o) o)
nachste Generation in Form von erblichen Schaden beeinflussen.

Der somatische Strahlenschaden betrifft nur die Kérperzellen der
nachsten Generationen und nicht das von den Strahlen direkt ® o) o)
betroffene Individuum.

Der stochastische Strahlenschaden bendtigt eine Schwellendosis. @ (o) o)
Der stochastische Strahlenschaden kann schon bei geringen

Dosen auftreten. © O o
Der deterministische Strahlenschaden kommt erst bei hheren

Dosen vor, wenn die Schwellenwertdosis von 300mSv erreicht ® o) o)

wird.

Der teratogene Strahlenschaden tritt insbesondere bei Thorax-
Aufnahmen auf und schadigt die Kérperzellen des Patienten ® (o) (o)
(Dosis fur Thorax-Aufnahmen).
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s+ de-0S-21-FS12-04-LZ42-Filmentwicklung-VO1b 2 punkte

Da Sie in ihrer Praxis noch mit Film-Folien-Kassetten rontgen, lassen Sie Herrn Zircher in der Garderobe
warten, wahrend Sie die Kassette mit dem latenten Bild in die Dunkelkammer zum Entwickeln bringen.

Erganzen Sie dazu die Aussagen zum latenten Bild, indem Sie eine Auswahl aus den folgenden
vorgegebenen Begriffen treffen und diese in die Llicken schreiben.

Roéntgenstrahlung, Silberbromidkristalle, Fotoemulsionsschicht, lonen, negativen, positiven
Trifft Licht oder auf die
des Rontgenfilmes, werden die darin enthaltenen
verandert. Deren Gitterstruktur bestehen aus

Bromionen und
Silberionen. Die auftreffenden Licht- und Rdontgenstrahlen werden von den

absorbiert. Dadurch entstehen sogenannte Silberkeime, deren
Summe das latente Bild ergeben.
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i= de-0S-21-FS12-05-LZ42-Unscharfe-V01d 3 pPunkte

Herr Zarcher fragt, warum er mit der Brust und nicht mit dem Ricken an der Bucky stehen soll. Auch
warum die seitliche Aufnahme immer mit der linken Seite an der Bucky anliegend ist, obwohl er doch
rechts die Probleme hat. Sie kdnnen ihm den Grund erklaren, da Sie die Grundbegriffe der geometrischen
Unscharfe kennen.

Beurteilen Sie, welche der folgenden Aussagen richtig und welche falsch sind.

Unbeantwortet Richtig Falsch
Je naher sich das Objekt am Bilderzeugungssystem befindet,
desto scharfer wird es abgebildet. © O O

Je kleiner der Abstand zwischen Réntgenréhre und Objekt ist,
umso scharfer wird das Objekt abgebildet. © O o

Bei der Thoraxaufnahme wird der Patient mit der Brust an die
Bucky gelagert, damit das Herz mdglichst in Originalgrosse ® (o) (o)
dargestellt wird.

Je grosser der Fokus-Detektor-Abstand, desto scharfer das Bild. @ (o) o)

Die Thoraxaufnahme muss mit einem kleinen Fokus erstellt
werden, was eine grdssere Unscharfe zur Folge hat. © O O
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& de-0S-21-FS12-06-LZ42- Strahlenwirkung-V01b 2 punkte

Als MPA verflugen Sie Uber fundierte Kenntnisse in der Strahlenbiologie. Sie wissen, dass ionisierende
Strahlung auf direkte oder indirekte Weise auf die Zellen des Menschen wirken kénnen.

Beurteilen Sie die untenstehenden Aussagen zur indirekten Strahlenwirkung und markieren Sie jeweils die
korrekten Aussagen.

Bei der indirekten Strahlenwirkung erfolgt die biologische Wirkung im gleichen Molekil, das von der O
lonisation betroffen ist.

Bei der indirekten Strahlenwirkung interagiert die Rontgenstrahlung zuerst mit Wassermolektlen. a
Bei der indirekten Strahlenwirkung entstehen Radikale und Peroxide. O

Bei der indirekten Strahlenwirkung kénnen alle der entstandenen Schaden durch die Zelle repariert O
werden.

Bei der indirekten Strahlenwirkung stirbt die Zelle durch den entstandenen Schaden immer ab. O
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& de-0S-21-FS12-07-LZ42-DNA-Schaden-V01b 2 punkte

Herr Zarcher weiss, dass Rontgenstrahlen gefahrlich sind und méchte gerne wissen, ob sein Erbgut auch
geschadigt werden kann. Sie erklaren ihm, dass das Erbgut, die DNA, einen guten Reparaturmechanismus
hat und viele Schaden wieder bereinigt werden kénnen.

Beurteilen Sie die untenstehenden Aussagen zu DNA-Schaden und markieren Sie jeweils die korrekten
Aussagen.

Basenbrlche sind sehr selten und kdnnen nur schwer repariert werden. O
Einzelstrangbriiche kommen haufig vor und sind besser reparabel als Doppelstrangbriiche O
Doppelstrangbriiche sind sehr haufig und gut reparabel O

Schaden an der DNA kénnen auf die nachste Generation vererbt werden. O
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= de-0S-21-FS12-08-LZ42-TLD-VO1b 2 punkte

Herr Zircher mdchte von Ihnen wissen, wie Sie sich als MPA vor den Rontgenstrahlen schitzen kdnnen.
Sie kennen als MPA alle Strahlenschutzmassnahmen und erklaren Herrn Zircher, dass Sie zusatzlich ein
Dosimeter tragen, welches eine allfallige Strahlenbelastung des Personals summiert und speichert.

Das Dosimeter, welches Sie tragen, ist ein Thermolumineszenzdosimeter (TLD).

Beurteilen Sie folgenden Aussagen zum TLD indem Sie richtig oder falsch markieren.

Unbeantwortet Richtig Falsch

Das TLD enthalt Lithiumfluorid-Kristalle. ® o) o)
Das TLD ist relativ empfindlich gegen Schlage.
Das TLD wird zur Auswertung kurzzeitig und schnell erhitzt.

Das TLD speichert ausschliesslich Dosen aus Réntgenstrahlen.

© © 0 0
O O O O
O O O O

Das TLD muss am Koérperstamm getragen werden.

HKD-21September2022_0001
Seite 9 von 30



& FS12 - HK 4.3
& de-0S-21-FS12-09-LZ43-Konstanzprifung-V0O1c 2 punkte

Die Thoraxaufnahme von Herrn Zlrcher verflgt Uber eine gute Bildqualitat. Als MPA wissen Sie, dass
nebst ihrer fachlichen Kompetenz auch die Qualitatssicherung der Réntgenanlage nétig ist, um qualitativ
gute Rontgenbilder herstellen zu kénnen.

Folgende Aussagen beziehen sich auf die Konstanzprifung mittels der Laubscher Testkassette.
Markieren Sie die korrekten Aussagen.

Die Intervalle der Konstanzprufung mit der Laubscher Testkassette sind frei wahlbar. O

Die Konstanzprufung mit der Laubscher Testkassette gibt Aufschluss Uber Abweichungen in der O
Filmverarbeitung.

Die Konstanzprufung mit der Laubscher Testkassette muss wdchentlich erfolgen. O
Die Konstanzprufung mit der Laubscher Testkassette kann von einer MPA durchgeflihrt werden. a
Die Konstanzprufung mit der Laubscher Testkassette wird mit der digitalen Réntgentechnik O
durchgeflhrt.
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& de-0S-21-FS12-10-LZ43-Nutzstrahlenkontrolle-VO1b 2 Punkte

Nachdem Sie die Aufnahme von Herrn Zircher gemacht haben, sehen Sie auf dem Bild, dass Sie oben
sehr knapp eingeblendet haben. Da lhnen das bei der Einstellung nicht bewusst war, Uberprifen Sie noch
einmal das Lichtfeld, welches Ihnen grésser vorkommt.

Kreuzen Sie zu folgenden Aussagen zur Nutzstrahlenkontrolle die richtigen Antworten an.

Bei der Nutzstrahlenkontrolle wird die Energie der Réntgenstrahlung kontrolliert. O
Die Nutzstrahlenkontrolle Gberprift, ob das Lichtfeld mit dem Strahlenfeld Ubereinstimmt. O

Die Nutzstrahlenkontrolle kann durchgefliihrt werden, indem Sie das Fadenkreuz mit Buroklammern O
sowie den Rand mit Rappensticken markieren und davon ein Bild anfertigen.

Laut Réntgenverordnung muss die Nutzstrahlenkontrolle wéchentlich Gberprift werden. O

Wenn die Abweichung bei weniger als 2% liegt muss keine Massnahme getroffen werden. O
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i= de-0S-21-FS12-11-LZ43-Wochenbild-VO1b 2 punkte

Sie réntgen in ihrer Praxis voll digital . Als fachkundige MPA wissen Sie, dass auch die
Bildwiedergabegerate (Monitore) regelmassig einer Qualitatssicherung unterzogen werden mussen.

Beurteilen Sie dazu die Aussagen zur Qualitatssicherung im digitalen Rontgen, indem Sie richtig oder

falsch markieren.

Bei der Qualitatssicherung im digitalen Réntgen werden
Kontraststufen und Scharfeindikatoren visuell Uberpruift.

Bei der Qualitatssicherung im digitalen Réntgen werden

Schwarzungsstufen und Schwarzungskurven visuell GUberprift.

Bei der Qualitatssicherung im digitalen Réntgen wird eine
Laubscher Testkassette verwendet.

Die Intervalle der Qualitatssicherung im digitalen Réntgen sind
gesetzlich festgelegt.

Das Durchfihren von Qualitatssicherungen ist freiwillig.

HKD-21September2022_0001

Unbeantwortet Richtig Falsch

©

o

o
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i= de-05-21-FS12-12-LZ43-Computertomographie-VO1b 2 punkte

Bei Herrn ZUrcher stellt sich ein Befund in der Lunge heraus und er soll zur weiteren Abklarung
Uberwiesen werden zu einer Computertomographie. Sie beruhigen Herrn Zitrcher und erklaren ihm genau,
wie eine Untersuchung in der Computertomographie ablauft.

Markieren Sie bei jeder Aussage, ob diese richtig oder falsch ist.

Unbeantwortet Richtig Falsch

Bei der Computertomographie besteht fir den Patienten keine

Strahlenbelastung. © O O
In der Computertomographie werden Schnittbilder erstellt. ® o) o)
Das in der Computertomographie verwendete Kontrastmittel

kann allergische Reaktionen auslésen. © o o
In der Computertomographie durfen Patienten mit

Herzschrittmacher nicht untersucht werden. © O O
Bei der Computertomographie werden Bilder mit Hilfe von ® o o

Schallwellen erzeugt.
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[0) de-0S-21-FS12-13-LZ43-MRI-V01cC 2 Punkte

Herr Zlrcher zeigt sich sehr interessiert an radiologischen Untersuchungen und méchte gerne wissen,
welche weiteren radiologischen Untersuchungstechniken existieren. Als MPA kénnen Sie die wichtigsten
Untersuchungsmethoden nennen, darunter auch die Magnetresonanztomographie (MRI).

Ordnen Sie folgende Aussagen links den Vorteilen oder den Nachteilen des MRI rechts zu.

Es werden keine ionisierenden Strahlen Vorteil des MR

verwendet.
- . . Nachteil des MRI
Es gibt fir das MRI viele Kontraindikationen.

Die Untersuchungszeiten sind eher lang.

Mit dem MRI sind beliebige SchnittfUhrungen
maglich.
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® de-0S-21-FS12-14-L743-Ultraschall-V03a 2 punkte

<ivatd B
m ,/\

Herr ZlUrcher méchte gerne von lhnen wissen, ob es auch diagnostische Verfahren gibt ohne
Strahlenbelastung. Sie weisen ihn darauf hin, dass es die Mdglichkeit einer Ultraschalluntersuchung gibt
und erklaren ihm die Grundlagen dieser Untersuchungsmethode.

Kreuzen Sie bitte die richtige Aussage an.

Eine Ultraschalluntersuchung beruht auf Schallwellen, die sich im luftleeren Raum ausbreiten o
kénnen.
Ultraschall breitet sich wie alle Schallwellen besonders gut in dichter Materie aus, weshalb ein o

flissiges Gel zwischen Ultraschallkopf und Haut verwendet wird.
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& Fallsituation 13

Der Landwirt Lathi mit der schmerzenden linken Schulter

Herr LUthi ist Landwirt und 58 Jahre alt. Seit kurzem hat er Schmerzen in der linken Schulter, die ihm das
Heben des Armes fast unmaoéglich machen. Die Schmerzen sind mittlerweile auch dauerhaft und direkt
am Schultergelenk. Seiner Arbeit kann er nur mihsam nachgehen. Aufgrund der langjahrigen
kérperlichen Arbeit ist Herr Luthi sehr muskulés und ein Abtasten ist dadurch erschwert. Der Arzt stellt
eine Pseudoparalyse ( Bewegungsunfahigkeit) des Armes fest und verordnet ein Rontgen der linken
Schulter nach Schwedenstatus an mit der diffenrentialdioagnostischen Frage nach Verkalkung, Arthrose
und Arthritis.
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& FS13-HK 4.1
& de-0S-21-FS13-01-LZ41-Techniken1-VO1 3 Punkte

Fur die Aufnahme der Schulter von Herrn LUthi verwenden Sie als MPA einen Aluminium-Keilfilter, um ein
perfektes Rontgenbild zu erzeugen.
Sie wissen, welche Wirkung diese Aluminiumfilter haben und warum sie eingesetzt werden.

Markieren Sie die korrekten Antworten.

Die Aluminiumfilter kompensieren die unterschiedlichen Dicken des durchleuchteten Objekts. O

Die Aluminiumfilter erh6hen die Leistung der Réntgenrdhre. O
Die Aluminiumfilter erh6hen die Schwarzung des Rontgenbildes. O
Die Aluminiumfilter homogenisieren die Schwarzung auf dem Réntgenbild. O
Die Aluminiumfilter haben keinen Einfluss auf die Bildqualitat. O
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& FS13 - HK 4.2
& de-0S-21-FS13-02-LZ42-Strahlenphysik-VO1c 2 punkte

Nachdem Sie das Réntgenbild von der Schulter von Herrn Lithi angefertigt haben, hat die Lernende MPA,
welche sie beim Rontgen begleitet hatte, Fragen zur Strahlenphysik. Sie als MPA kénnen dazu kompetent
Auskunft geben.

Beurteilen Sie folgende Aussagen, indem Sie die korrekten Aussagen markieren.

Der Compton-Effekt nimmt mit zunehmenden kV zu. O
Der Compton-Effekt nimmt mit abnehmenden mAs ab. O
FUr die Streustrahlung ist der Compton-Effekt verantwortlich. O

Der Compton-Effekt tragt zu einer Kontrastverschlechterung bei. O
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i= de-0S-21-FS13-03-LZ42-Radiobiologie-V01a 2 Punkte

Herr LUthi fragte nach Strahlenschaden, die bei Atomunfallen wie in Fukushima auftreten.

Als MPA wissen Sie, dass nach solchen Ereignissen mit grossen Mengen an ionisierender Strahlung

verschiedene Arten von Strahlenschaden auftreten kénnen.

Beurteilen Sie jede der folgenden Aussagen mit richtig oder falsch.

Das Hauterythem ist Teil der genetischen Schaden.

Krebs ist ein somatischer Frihschaden.

Haarausfall ist ein Teil der somatischen Frihschaden.
Erbkrankheiten sind Teil der somatischen Frihschaden.
Veranderungen des Blutbildes sind Teil der genetischen Schaden.

Das gastrointestinale Syndrom ist Teil der somatischen
FrGhschaden.
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Unbeantwortet Richtig Falsch

©

© © 0 0

®

o

O O O O

o)

o

O O O O

o)
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([[) de-0S-21-FS13-04-LZ42-Dunkelkammerl-VO1c 2 Punkte

Herr LUthi wartet auf sein Réntgenbild, wahrend Sie das Bild zur Entwicklung in die Dunkelkammer
bringen. Als MPA wissen Sie, wie Licht in der Dunkelkammer auf ein noch nicht entwickeltes Réntgenbild
wirken wirde, wenn die Rontgenkassette gedffnet wird.

Ordnen Sie die Aussagen auf der linken Seite den Kategorien auf der rechten Seite zu.

Alle AgBr-Kristalle werden belichtet. Die Qunkelkammertur bleibt wahrend der
Entwicklung gedffnet.

Der Film wird ganz schwarz erscheinen.

Die Dunkelkammertlr bleibt wahrend der
Der Kontrast ist optimal. Entwicklung geschlossen.
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i= de-0S-21-FS13-05-LZ42-Techniken2-V01la 2 punkte

Wahrend Herr Lithi sich flr die Schulteraufnahme auszieht, stellen Sie die richtigen Parameter auf dem
Bedienfeld ein. Als MPA kennen Sie die Auswirkungen der Erh6hung des mAs-Produktes.

Bewerten Sie die folgenden Aussagen und geben Sie bei jeder Aussage an, ob sie richtig oder falsch ist.

Unbeantwortet Richtig Falsch

o

Die Menge der erzeugten Réntgenstrahlen wird erhdht.
Der Rontgenstrahl wird leichter absorbiert.

Der Rontgenstrahl wird starker gestreut.

Die Gefahr der geometrischen Unscharfe steigt.

Die Dosis fur Herrn Luthi wird erhoht.

®© © 06 0 0 06
O O O O O°
O 0O 0O O O ©°

Die Schwarzung wird erhdht.
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([[) de-0S-21-FS13-06-LZ42-Techniken3-VO1lb 3 Punkte
Herr LUthi kommt zum Schulterréntgen in den Rontgenraum. Sie betreuen eine MPA Lernende im 1.
Lehrjahr. Sie fragt Sie, warum Sie die Menge des sichtbaren Lichts bei Herrn Lithi verringert haben.

Als Antwort ordnen Sie die Aussagen links den korrekten Ursachen rechts zu.

Patientendosis wird reduziert. Wenn das Lichtfeld vergrossert wird.
Kontrast erhoht sich. Wenn das Lichtfeld verringert wird.

Streustrahlung erhéht sich.

Kontrast nimmt ab.
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i= de-0S-21-FS13-07-LZ42-Dunkelkammer2-V01c 2 punkte

Der Arzt sucht nach einer Fraktur in der Schulter von Herrn Lithi. Als MPA wissen Sie, dass die
Empfindlichkeit einer Film-Folien-Kombination die Scharfe des Bildes und damit auch die Erkennbarkeit
von Details beeinflusst.

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen mit richtig oder falsch.

Unbeantwortet Richtig Falsch

FUr ein Schulter-Réntgenbild verwendet Sie eine Verstarkerfolie

des Typs 400. O O
Die Verstarkerfolie reduziert die Dosis flr Herrn Lithi. ® (o) (o)
Zur Durchflhrung einer Réntgenaufnahme der Schulter
verwenden Sie als MPA ein 35/43 Format. © O o
Die aktive Schicht des Verstarkerfolie besteht aus AgBr-

O] o o

Kristallen.
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[C) de-0S-21-FS13-08-LZ42-Radiobiologie-V0O1c 2 Punkte

Bei der Rontgenaufnahme von Herrn Luthi kénnen direkte und indirekte Strahlenwirkungen in den Zellen
stattfinden. Als MPA sind Sie mit den Auswirkungen von Strahlung auf die Zellen und Materie vertraut.

Ordnen Sie die Aussagen links dem direkten oder indirekten Effekt rechts zu.

Strahlung wirkt auf die DNA. direkter Effekt

Strahlung beeinflusst die Wassermolekiile. indirekter Effekt
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& FS13 - HK 4.3

= de-0S-21-FS13-09-LZ43-Bilderwiedergabe2-V01la 2 punkte

Nachdem Herr Lithi gegangen ist, geben Sie als MPA lhrer Lernenden im 1. Lehrjahr eine kurze

Zusammenfassung uber die verschiedenen Bestandteile in der Réntgenrdhre.

Beurteilen Sie jede der folgenden Aussagen mit richtig oder falsch.

Die GlUhspirale ist aus Wolfram gefertigt.
Die Blenden sind aus Aluminium gefertigt.
Die Lamellen im Streustrahlenraster bestehen aus Kupfer.

Die Kammer, die die Kathode und die Anode enthélt, ist von Ol
umgeben, damit die erzeugte Warme entweichen kann.

Um die Rdntgenréhre herum befindet sich ein Bleimantel, der die
Roéhre schitzt und unerwinschte Réntgenstrahlen absorbiert.
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B de-0S-21-FS13-10-LZ43-Strahlenschutz1-V01la 2 punkte

Nach der Durchfiihrung der Rontgenaufnahme bei Herrn Lithi bemerkt Ihre MPA Lernende, dass Sie ein
Dosimeter tragen. Sie erklaren, dass man damit die empfangenen Dosen misst und dass es eine
Verordnung Uber ionisierende Strahlung gibt, die Dosisgrenzwerte vorgibt.

Markieren Sie fUr jeden Dosisgrenzwert den entsprechenden Grenzwert in mSv.

20 1
mSv 6mSv mSv

Gesetzlicher Dosisgrenzwert fur die Offentlichkeit O O O
Gesetzlicher Dosisgrenzwert fur das ungeborene Kind seit der Bekanntgabe der O O O
Schwangerschaft

Gesetzlicher Dosisgrenzwert flr 35-jahrige MPAs O O @]
Gesetzlicher Dosisgrenzwert flr 17-jahrige MPAs O @] @]
Gesetzlicher Dosisgrenzwert flr 15-jahrige MPAs O @] @]
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i= de-05-21-FS13-11-LZ43-Strahlenphysik1-V01a 2 punkte

Herr LUthi, der ein sehr neugieriger Mensch ist, fragt Sie als MPA nach einigen Eigenschaften von
Roéntgenstrahlen. Als MPA kennen Sie die typischen Eigenschaften von Réntgenstrahlen und kénnen

kompetent Auskunft geben.

Beurteilen Sie jede Aussage mit richtig oder falsch.

Roéntgenstrahlen haben eine Geschwindigkeit, die identisch mit
der Lichtgeschwindigkeit ist.

Réntgenstrahlen haben eine geringe Durchdringungsenergie.
Roéntgenstrahlen haben eine sehr lange Wellenlange.

Die Wellenlange der Réntgenstrahlen wird in Elektronenvolt
gemessen.
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= de-05-21-FS13-12-L743-Strahlenphysik2-V02a 2 punkte

Herr LUthi ist sehr an der Rontgentechnik interessiert und mdchte wissen, wie Réntgenstrahlen erzeugt
werden. Als MPA kdnnen Sie ihm erklaren, wie verschiedene Arten von Strahlung erzeugt werden, wenn
Elektronen mit dem Anodenteller zusammenstossen.

Beurteilen Sie fir jede Aussage, ob sie richtig oder falsch ist.
Unbeantwortet Richtig Falsch

Wenn die Elektronen auf der Anode bremsen, wird

Warmestrahlung erzeugt. © O O
Wenn die Elektronen auf der Anode bremsen, wird
Streustrahlung erzeugt. © o o
Wenn die Elektronen an der Anode bremsen, wird
Bremsstrahlung erzeugt. © O o
Die kosmische Strahlung wird erzeugt, wenn die Elektronen an o o

der Anode bremsen.
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[[) de-0S-21-FS13-13-LZ43-Strahlenschutz2-V01la 2 Punkte

Bei der Durchfihrung des Réntgens bei Herrn LUthi erklaren Sie als MPA Ihrer Lernenden, dass die Dosis
fr Herrn Lathi je nach verwendeter Arbeitstechnik variieren kann.

Ordnen Sie jede Aussage links der entsprechenden Dosisanderung rechts zu.

Eine Verstarkerfolie von 400 anstelle von 200 Dosis wird verringert.

wird verwendet.
Dosis wird erhoht.
Die Bleiblende ist weit offen.

Ein Streustrahlenraster wird verwendet.

Der Fokus-Filmabstand wird erhoht.
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& de-0S-21-FS13-14-LZ43-Strahlenphysik3-V01la 2 Punkte

Sie als MPA flhren die Rontgenaufnahme von Herrn LUthi bei einem Fokus-Filmabstand von 2m durch.
Sie erkennen lhren Fehler und wiederholen die Réntgenaufnahme mit einem Fokus-Filmabstand von 1m.

Als MPA kennen Sie das Abstandsquadratgesetz und wie sich dieses auf die Dosis flr Ihren Patienten,
Herrn LUthi, auswirkt.

Kreuzen Sie die einzig richtige Antwort an.

Die Dosis ist 4 mal hoher. O
Die Dosis ist 4 mal kleiner. O
Die Dosis ist 2 mal héher. O

Die Dosis ist 2 mal kleiner. O
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